
I generatori Dynamica sono prodotti direttamente da Saim nello 
stabilimento di Buccinasco.  La gamma comprende il piccolo ma potente 
Mini 40, che eroga 3,5 kW a 230 Volt, e il Mini 60 con 5 kW di potenza 
massima a 50 Hz  e il Mini 80 con 7 kW a 50 Hz. Per tutti i nostri generatori, 
consigliamo di far eseguire l’installazione da un tecnico della nostra vasta 
rete di assistenza; una corretta installazione è la migliore garanzia di 
qualità del prodotto e del suo massimo rendimento.
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Caratteristiche generali

•	 Particolarmente adatti per gli impianti di bordo grazie al minimo ingombro
•	 Perfettamente insonorizzati grazie a una cabina curata meticolosamente
•	 Possibilità di applicazioni speciali (maggiori informazioni su richiesta)
•	 Angolo di sbandamento massimo: 25° in qualsiasi direzione e in regime continuato
•	 Pannello di comando con messaggi in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo

• 	Motore diesel raffreddato ad acqua di mare e circuito d’acqua dolce con scambiatore
• 	Generatore raffreddato ad acqua
• 	Alternatore senza spazzole
• 	Sistema di sostegno del gruppo con 3 antivibranti
• 	Pompa acqua mare con accoppiamento diretto o tramite cinghia
• 	Collettore di scarico integralmente raffreddato ad acqua dolce (Mini 60)
• 	Tronchetto di scarico a gomito raffreddato con iniezione di acqua di mare
• 	Collettore d’aspirazione aria con silenziatore
• 	Filtro olio
• 	Filtro separatore acqua-gasolio
• 	Alternatore ricarica batteria 180 watt
• 	Golfare di sollevamento rimovibile
• 	Avviamento elettrico con candelette nella camera di preaccensione (Mini 60)
• 	Valvola drenaggio olio con tubo di supporto
• 	Eventuale sistema di recupero liquido di raffreddamento

Caratteristiche motore

• 	 Design: Dynamica brushless, campo rotante 2 poli, parte rotorica rigidamente 
    accoppiata al volano 
•  Autoeccitato, regolazione statica, protezione contro lo stillicidio
•  Sistema di isolamento: classe F
•  Regolazione di tensione: automatica a mezzo condensatore ± 5%
•  Raffreddamento: sistema di raffreddamento ad acqua

Caratteristiche alternatore

• 	Quadro di controllo a distanza composto da: contatore, interruttore 	
	 di preaccensione - stop/avviamento/arresto e indicatore tensione batteria	     
• 	Sistemi di scarico Centek
• 	Prolunga

Accessori
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MINI 40 - Motore diesel 1 cilindro

Mini 40 R50
•	 Modello 50 Hz 3000 giri/min.
•	 1 fase – 4 fili
•	 115 – 115/230 V – 14 A
•	 Erogazione continua: 3,5 kW a f.p.= 1.0

Mini 40 R60
•	 Modello 60 Hz 3600 giri/min.
•	 1 fase – 4 fili
•	 120 – 120/240 V – 16 A
•	 Erogazione continua: 3,8 kW a f.p.= 1.0

•	 Peso: 96 Kg

Mini 60 R50
•	 Modello 50 Hz 3000 giri/min.
•	 1 fase – 4 fili
•	 115 – 115/230 V – 22 A
•	 Erogazione continua: 5 kW a f.p.= 1.0

Mini 60 R60
•	 Modello 60 Hz 3600 giri/min.
•	 1 fase – 4 fili
•	 120 – 120/240 V – 25 A
•	 Erogazione continua: 6 kW a f.p.= 1.0

•	 Peso: 164 Kg 

MINI 60 - Motore diesel 2 cilindri

435 (17,13)
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MINI 80 R50
•	 Modello 50 Hz 3000 giri/min.
•	 1 fase – 4 fili
•	 115 – 115/230 V – 30 A
•	 Erogazione continua: 7 kW a f.p.= 1.0

MINI 80 R60
•	 Modello 60 Hz 3600 giri/min.
•	 1 fase – 4 fili
•	 120 – 120/240 V – 33 A
•	 Erogazione continua: 8 kW a f.p.= 1.0

•	 Peso: 190 Kg 

MINI 80 - Motore diesel 3 cilindri
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SEA WATER INLET
16 [.62] I.D. HOSE

FUEL RETURN
1/4 NPT OPENING FOR

NEGATIVE (-)
BATTERY CABLE

SIPHONE BREAK CONNECTIONS
FOR 16 [.62] I.D. HOSE

OIL DRAIN Rp 1/4

OPENING FOR
POSITIVE (+)
BATTERY CABLE

FUEL INLET
1/4 NPT
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