
Sensori di Livello Tubolari
a Flangia Circolare Ø 80mm

Tubular Type Level Sensors
Bolt Circle Dia. Of Flange, 80mm
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A
Guarnizione / Seal

A1 Sughero /Cork

Ø 95,5 x 5mm

A2 Gomma / Rubber

Ø 95 x 2,5mm

B
Flangia / Flange

C
Vite a testa piatta /

Flat hd. srew

M6 x 10mm
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Dimensioni / Dimensions (mm): Caratteristiche:

Special features:  (not principally available)

Prima dell’installazione rimuovere 

l’etichetta adesiva ed il fermo metallico.

Before installation, remove adhesive

tape and pin. 
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Handling a complex world.



Sensori di Livello Tubolari
a Flangia Circolare Ø 80mm

Tubular Type Level Sensors
Bolt Circle Dia. Of Flange, 80mm
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Tensione Nominale: da 6V a 24V

Temperatura di funzionamento: da – 25°C a + 70°C

Installazione dall’ alto

Rated voltage: 6V to 24V

Operating temperature: – 25°C to + 70°C

Installation from above

Dati Tecnici: Technical Data:

80
Dado esagonale

(M5) e rondella

Hex nut (M5) and

lock washer

Terminale a lama

6,3 x 0,8mm /

Blade terminal

(6,3 x 0,8mm)

Tipi di Connessione: Type of Connection:

I

G (S)

80

Massa sul serbatoio 

Ground on tank housing

Massa sul serbatoio

Ground on tank housing
II

G (S)

80 Terminale a lama

6,3 x 0,8mm

Blade terminal

(6,3 x 0,8mm)

con terminale di

massa/

with ground

connector

(6.3 x 0.8mm)

III

G (S)

80

Massa sul serbatoio

Ground on tank housing

negativo isolato / insulated returnIV

G (S)
–

2 Dadi esagonali

(M5) e 2 rondelle

2 Hex nuts (M5) and

2 lock washers
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a Flangia Circolare Ø 80mm

Tubular Type Level Sensors
Bolt Circle Dia. Of Flange,80 mm
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Limite superiore Limite inferiore

upper limit lower limit

281 1,5 ± 0,4 50,8 ± 1,2 III A2 X10-224-014-032

326 1,5 ± 0,4 59,4 ± 1,2 III A2 X10-224-014-031

380 2,2 ± 0,4 88,5 ± 1,8 III A2 X10-224-014-030

426 1,5 ± 0,4 78,4 ± 1,6 II A2 X10-224-014-021

440 1,5 ± 0,4 81,1 ± 1,8 III A2 X10-224-014-040

451 1,5 ± 0,7 83,1 ± 2,5 III A2 X10-224-014-033

500 1,0 ± 0,4 63,3 ± 1,4 III A2 X10-224-014-036

536 0,8 ± 0,4 67,2 ± 1,4 I — X10-224-009-037

536 1,0 ± 0,4 67,9 ± 1,4 IV A1 X10-224-021-001

551 0,8 ± 0,4 69,3 ± 1,4 I A1 X10-224-009-053

576 1,0 ± 0,4 73,1 ± 1,6 II A2 X10-224-014-005

596 1,3 ± 0,4 75,0 ± 1,6 I A2 X10-224-009-039

596 1,0 ± 0,4 75,7 ± 1,6 IV A1 X10-224-021-002

601 0,8 ± 0,4 75,7 ± 1,6 I A2 X10-224-009-052

616 1,0 ± 0,4 78,3 ± 1,6 II A2 X10-224-014-022

641 0,8 ± 0,4 81,0 ± 1,8 I A1 X10-224-009-048

671 0,7 ± 0,4 59,2 ± 1,3 II A2 X10-224-014-014

681 0,8 ± 0,7 86,0 ± 2,7 I — X10-224-009-045

686 0,8 ± 0,4 86,7 ± 1,8 III — X10-224-014-002

716 0,6 ± 0,4 69,7 ± 1,4 I A2, B X10-224-009-016

741 0,5 ± 0,4 65,0 ± 1,4 I A2, B, C X10-224-009-029

741 1,0 ± 0,4 94,6 ± 2,0 III — X10-224-014-047

781 0,5 ± 0,4 68,7 ± 1,4 I A2 X10-224-009-019

803 0,7 ± 0,4 71,1 ± 1,6 IV A1 X10-224-021-004

831 0,6 ± 0,4 82,8 ± 1,8 I A2, B, C X10-224-009-026

846 0,7 ± 0,4 75,0 ± 1,6 IV A1 X10-224-021-006

881 0,7 ± 0,4 78,0 ± 1,6 II — X10-224-014-003

916 0,7 ± 0,4 81,2 ± 1,8 II A2 X10-224-014-011

946 0,7 ± 0,4 83,9 ± 1,8 I A1 X10-224-009-057

946 0,7 ± 0,7 83,9 ± 2,5 II A1 X10-224-014-023

996 0,5 ± 0,4 59,0 ± 1,2 II A2 X10-224-014-015

•  Disponibilità a seconda delle versioni / Not principally available

Codici d'Ordine

Order Number

Profondità

Installation

depth 

L

(mm)

Valori Resistivi

Resistance values   Ω

Limiti pos. galleggiante / Float stop Tipo

Type

Caratteristiche

Special

feature

•
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Sensori di Livello Tubolari
a Flangia Circolare Ø 80mm

Tubular Type Level Sensors
Bolt Circle Dia. Of Flange, 80mm

Limite Superiore Limite inferiore

upper limit lower limit

1001 0,5 ± 0,4 88,4 ± 1,8 I A2, B, C X10-224-009-022

1045 0,5 ± 0,4 92,5 ± 2,0 I A2, B, C X10-224-009-021

1045 0,7 ± 0,4 92,9 ± 2,0 IV A1 X10-224-021-005

1086 0,4 ± 0,4 64,0 ± 1,4 I A2, B X10-224-009-040

1250 0,5 ± 0,4 74,2 ± 1,6 II A2 X10-224-014-044

1387 0,5 ± 0,4 82,4 ± 1,8 I A2, B, C X10-224-009-072

•  Disponibilità a seconda delle versioni / Not principally available

Codici d' Ordine

Order Number

Profondità

Installation

depth 

L

(mm)

Valori Resistivi

Resistance values   Ω

Limiti pos. galleggiante / Float stop Tipo

Type

Caratteristiche

Special

feature

•


